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Ultrakompakt 
A3-skanner 
med pålitlig 
och mångsidig 
prestanda

Avdelningsscanner A3

Med sin mångsidiga A3-dokumentmatare och unika 
kompakta design är imageFORMULA DR-M1060 perfekt 
för pålitlig scanning av olika dokumenttyper samtidigt 
som den tar lite plats – perfekt för kontor som behöver 
A3-scanning, men som har begränsat med utrymme.

Unik konstruktion som sparar utrymme

DR-M1060 är en unikt kompakt A3-scanner – perfekt på 
kontorsavdelningen eller decentraliserade kontor med 
begränsat skrivbordsutrymme där A3-scanning behövs. 
Användarna uppskattar den bekväma och praktiska 
dokumentinmatningsoch utmatningsdesignen i framkant, 
i synnerhet vid hantering av A3-dokument.

DR-M1060

SVARTVIT
HASTIGHET

60 sidor/minut

FÄRGHASTIGHET
60 sidor/minut

DAGLIG
ARBETSKAPACITET
7 500 scanningar/

dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE

60 ark

 



ROBUST OCH FLEXIBEL A3-SCANNER SOM TAR MINDRE PLATS.

Enastående bildbearbetningskvalitet

Få perfekta bildresultat med alla DR-M1060:s avancerade 
bildbearbetningsfunktioner, t.ex. avancerad textförbättring 
som producerar klara, tydligabilder även från original med svag 
text. Ytterligare funktioner som automatisk färgavkänning, 
automatisk korrigering av storlek och snedmatning, 
textriktningskorrigering och anpassad färgbortfallsförbättring 
förbättrar bildkvaliteten ytterligare och ger mer konsekventa 
resultat.

Scanning av hög prestanda – byggd för att hålla

Trots den kompakta utformningen klarar DR-M1060 
hanteringen av stora arbetsvolymer på upp till 7 500 dokument 
om dagen. Den är extremt produktiv med ultrasnabb scanning 
av dubbelsidiga dokument på upp till 120 ipm (A4) och en 
dokumentmatare för 60 ark – perfekt för hektiska affärsmiljöer.

Ultrasmart och ultraeffektiv hantering

Med identifiering av snedmatning och ultraljudssystem för 
detektering av dubbelinmatning reducerar DR-M1060 fel 
och sparar tid vid scanning.Med utlösningsfunktionen för 
dubbelinmatning (DFR) kan användaren snabbt ignorera en 
identifierad dubbelinmatning och fortsätta scanna, till exempel 

vid scanning av ett kuvert eller ett dokument med en post-
itlapp. Användare kan spara tid genom att på ett praktiskt sätt 
automatiskt separera dokumentbuntar genom att använda ett 
tomt separeringsark.

Pålitlig och mångsidig pappershantering

DR-M1060 erbjuder maximal dokumenthanteringsflexibilitet 
vilket gör det möjligt för användaren att välja mellan 
två matningsmekanismer, U-matning som standard och 
genomgående matning när facket för genomgående matning 
är öppet. Med en robust matningsmekanism är det enkelt att 
scanna en mängd olika typer av media, däribland reliefkort/
plastkort, tjocka och tunna medier – och dokument på upp till 3 
m i längd. Användare kan också scanna A1-dokument med hjälp 
av foliolägesfunktionen när det behövs.
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Intuitiv inläsningsprogramvara som gör det snabbt och enkelt 
att uppnå fantastiska resultat. Scanna till flera filformat, t.ex. 
PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP och PPTX. Skicka bilder direkt till 
datahanteringsprogram, t.ex. SharePoint för smidiga, effektiva 
dokumentarbetsflöden. För rutinscanningsuppgifter kan upp till 
nio scanningsjobb registreras för snabb, exakt bearbetning.

Skräddarsydd för affärskritisk buntscanning – CapturePerfect 
har många olika visningsalternativ samt flexibla ”scanna till”-
funktioner som scanna till mapp, e-post eller SharePoint.

Spara pengar samtidigt som du ökar produktiviteten signifikant 
med automatisk bildbearbetning och dokumenthantering, vilket i 
sin tur bidrar till att hjälpa dig att få fantastiska scanningsresultat 
varje gång. Den branschledande bildhanteringen hos KOFAX VRS 
ger förbättrad läsbarhet av dokument och bättre precision vid 
OCRbearbetning, vilket minskar antalet omscanningar.

eCopy PDF Pro Office är ett kraftfullt och lättanvänt program 
för att skapa, redigera och konvertera PDF-dokument lättare än 
någonsin tidigare.

FÖRPACKAD MED DEN SENASTE 
PROGRAMVARAN

Scanning av långa 
papper



• 
Specifikationer för imageFORMULA DR-M1060

Typ Arkmatad scanner i bordsmodell

Sensor för dokumentinläsning 1-rads CMOS CIS-sensor

Optisk upplösning 600 dpi

Ljuskälla RGB LED

Inläsning av sida Framsida / baksida / dubbelsidigt

Gränssnitt High Speed USB 2.0

Mått Stängda fack: 424 mm x 246 mm x 120 mm (B x D x H)
Öppna fack: 424 mm x 440 mm x 210 mm (B x D x H) mm

Vikt Cirka 6,1 kg

Strömförsörjning Växelström 100 – 240 V (50 / 60 Hz)

Strömförbrukning Scanning: 32,5 W eller mindre, viloläge: 2,5 W eller mindre,
avstängd: 0,5 W eller mindre

Driftsmiljö 10 – 32,50C (50 – 90,50F), luftfuktighet 20 – 80 % relativ 
luftfuktighet

Överensstämmelse med 
miljödirektiv

RoHS och ENERGY STAR®

INLÄSNINGSHASTIGHET1  A4, stående A4, liggande

Svartvitt/gråskala 200 dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

 300 dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

Färg 200dpi 40 ppm / 80 ipm 60 ppm / 120 ipm

 300 dpi 30 ppm / 60 ipm 40 ppm / 80 ipm

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd 50.8 mm – 300 mm

Längd 70 mm – 432 mm

U-matning Genomgående matning

Tjocklek 0,04 mm – 0,15 mm  
(27 – 128 g/m²)

0,04 mm – 0,3 mm  
(27 – 255 g/m2)

Kortscanning - 54 mm x 86 mm x 1,4 mm  
(stöd för scanning av reliefkort)

Visitkort - 50,8 mm x 91 mm (tjocklek 
380 g/m² 0,45 mm eller mindre)

Långt dokument - max 3 000 mm

Pappersseparering Separeringsvals med fördröjning (reverserad separeringsvals)

Matarkapacitet 60 ark (A4, 80 g/m2)

UTDATA

Upplösning 100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi,  
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi,  
600 dpi x 600 dpi

Läge automatisk avkänning, svartvitt, feldiffusion, avancerad 
textförbättring, avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala: 
(256-nivåers), 24-bitars färg

SPECIALFUNKTIONER Automatisk avkänning av sidstorlek, snedhetskorrigering, 
färgbortfallsförbättring (RGB), färgförbättring (RGB), 
automatisk färgidentifiering, textriktning, MultiStream, 
förscanning, buntseparering (korrigeringskod/tom sida), 
bildrotering, hoppa över tom sida, folioläge, upptäckt 
av häftklamrar, avkänning av snedmatning, reduktion av 
moarémönster, förhindrande av genomlysning/ta bort bakgrund, 
teckenbetoning, bakgrundsutjämning, skuggborttagning, 
stämpeltillägg, automatisk inställning av upplösning, radera 
punkter, radera streck, snabbåterställning, avkänning av 
dubbelinmatning (ultraljudssensor/efter längd), utlösningsknapp 
för dubbelinmatning (DFR)

MEDFÖLJANDE 
PROGRAMVAROR

För Windows OS ISIS / TWAIN-drivrutin (Microsoft Windows XP Pro / XP Home / 
VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012) 
CapturePerfect 3.12

CaptureOnTouch2

Nuance eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (With AIPE)

Tillval Flatbäddsscanner 101 (A4)
Flatbäddsscanner 201 (A3)
Streckkodsmodul, 2D-streckkodsmodul
Silex SX-DS-4000U2 (omvandla USB till nätverksgränssnitt)

Förbrukningsartiklar Servicepaket med utbytesvalsar

Rekommenderad daglig 
arbetscykel

7 500 scanningar/dag

1  Scanningshastigheten kan bero på datorns specifikationer och funktionsinställningarna.
2  Programutvecklingspaket och -verktyg skaffas via Canon Business Solutions Developer 

Programme – www.canon-europe.com/bsdpp

Extra fördelar som gör skillnad

DR-M1060 levereras med en mängd 
tillval som gör det möjligt för användaren 
att vara ännu mer produktiv. Tillvalet 
Flatbäddsscanner för A4- och A3- canning 
gör det möjligt för användaren att scanna 
inbundna böcker, tidningar och ömtåliga 
medier. Anslutning görs via USB. Dessa 
flatbäddsscannrar för dubbelsidig scanning 
fungerar sömlöst med DR-M1060 vilket 
innebär att du kan använda samma 
bildförbättringsfunktioner på vilken 
scanning du vill. En 2D-streckkodsmodul är 
också tillgänglig, vilket gör det möjligt att 
identifiera streckkoder på QR-koder, PDF417 
och datamatrisformat.

Tillvalet Flatbäddsscanner (A3) 
201

Tillvalet Flatbäddsscanner (A4) 
101
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